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VENTILADORES CENTRÍFUGOS
Doble oído de aspiración
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La serie de ventiladores centrífugos de mediana presión cuenta con rodetes con álabes curvos adelantados, además dispone de 
dos opciones de fabricación: simple y doble aspiración, con ello crea la gama de equipos denominada DA (Centrífugo de doble 
aspiración).

doble aspiración se unen en la parte central a un disco doble.

aprovechamiento de la potencia acoplada y generar el mínimo nivel sonoro.

El balanceo dinámico que se aplica a los rodetes garantiza un adecuado funcionamiento y duración.

una envolvente curva continua.

La serie DA y DAT son fabricados en lámina galvanizada resistente a la corrosión.

Entre las aplicaciones principales de estos equipos se encuentran, la transportación de aire limpio, ventilación por ductos, equipos 
tc.

VENTILADORES CENTRÍFUGOS
DOBLE ASPIRACIÓN
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VENTILADORES CENTRÍFUGOS

DA - DA/B
Ventiladores centrífugos de doble aspiración

DAT
Ventiladores centrífugos de doble aspiración tipo Twin

DA
(7/7, 9/9, 10/10, 12/12, 15/15, 18/18, 20/20, 22/22, 25/25, 
30/28, 36/36)

DA/B
(7/7, 9/9, 10/10, 12/12, 15/15, 18/18, 20/20, 22/22, 25/25, 
30/28, 36/36)

DAT   
(10/10, 12/12, 15/15)
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

DA - DA/B
Estos equipos fabricados en lámina galvanizada resistente 

retorno de aire por conductos, su diseño permite obtener 
cuatro posiciones de descarga (cada 90°).
La serie DA integra un arreglo especial en la cual la base motor 
se encuentra sobre la envolvente del equipo.
La serie DA/B cuenta con un arreglo en el cual el motor 
descansa sobre un bastidor común al ventilador.
El modelo de mayor tamaño de esta gama, el DA 36/36, es 
un equipo que cuenta con características importantes de 
resistencia en su conjunto, para lograr un nivel inigualable en 
prestaciones. En donde todo el conjunto se encuentra reforzado: 
rodetes robustos y con altos estándares de balanceo, soportes 
reforzados, rodamientos en carcasa industrial de larga vida útil.

DAT
Equipos acoplados en paralelo, accionados con un solo motor, 
unidos mediante el mismo eje transmisión.
Disponibles en tamaños 10/10, 12/12 y 15/15.
Estos equipos representan una opción interesante para 
aplicaciones donde el espacio a ocupar por los ventiladores se 
encuentra restringido.
Fabricados con las mismas características constructivas que 
los equipos DAde doble aspiración.
La principal aplicación de esta opción es para montaje en 
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NOMENCLATURA

   

MODELO:
DA CENTRÍFUGO DOBLE 

ASPIRACIÓN. DAT CENTRÍFUGO 
DOBLE ASPIRACIÓN

TIPO TWIN.

DIÁMETRO APROXIMADO 
TURBINA:
DA 9, 10, 

12,15,18,20,22,25, 30 Y 36

ANCHO APROXIMADO 
TURBINA:
DA 9, 10, 

12,15,18,20,22,25,28 
Y 36.

ROTACION:
CW 

CCW

DA     12/12  -  CW

potencia (kW/BHP) no incluyen las perdidas por transmisión. Los datos de sonido (A - Weighted) han sido calculados por la norma AMCA 301. Los valores mostrados son medidos a la succión 

AMCA no aplica para dB(A).

include transmission losses. The (A-weighted) sound ratings shown have been calculated per AMCA Standard 301. Values shown are for inlet Lwi(A) sound power levels for installation type 
B: free inlet, ducted outlet. Ratings do not include the effect  not apply to dB(A).

El grupo S&P ha consolidado cuatro laboratorios acreditados para pruebas de ventiladores: dos en América (EUA y México) y uno en 
Asia (Singapur) con acreditación AMCA.

Además del Centro R+D+i ubicado en Europa (España) en donde cuenta además, con un laboratorio acreditado por ENAC.

LABORATORIOS S&P Y ENSAYOS DE EQUIPOS

Laboratorio de S&P México acreditado por AMCA
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28.57mm / 1.125"   31.75mm / 1.250"     38.10mm / 1.500"      44.45mm /1.750"      50.80mm/2.000"       57.15mm/2.250"      60.32 mm /2.375"     63.50 mm /2.500"     69.85mm / 2.750"     76.20 mm / 3.000"     80.01 mm / 3.15"    88.90 mm / 3.500" 
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ión tipo B: Sin ducto en la succión y ducto en la descarga. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los
valores de potencia (BHP) no incluyen las perdidas por transmisión.

(kW/BHP) does not include transmission losses.
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ión tipo B: Sin ducto en la succión y ducto en la descarga. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los
valores de potencia (BHP) no incluyen las perdidas por transmisión.

(kW/BHP) does not include transmission losses.
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28.575mm/1.125”   31.750mm/1.250”      34.925mm/1.375”   35.560mm/1.400”     38.100mm/1.500”    41.275mm/1.625”   43.180mm/1.700”     44.450mm/1.750”   47.625mm/1.875”      50.800mm/2.000”   53.975mm/ 2.125”   63.500mm/2.500”

6.35mm / 0.250”          8.890/0.350”        9.525mm / 0.375”    10.160mm/ 0.400”   11.430mm/0.450”    12.700mm/0.500”    13.970mm/0.550”     15.240mm/0.600”   15.875mm/0.625”       17.780/0.700”       19.050mm/0.750”      25.400mm/1.000”

PRESIÓN ESTÁTICA mmca/inwg

PRESIÓN ESTÁTICA mmca/inwg
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Condiciones Estándar: 0 m.s.n.m. y 20°C
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CURVA CARACTERÍSTICA DA 12/12

ión tipo B: Sin ducto en la succión y ducto en la descarga. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los
valores de potencia (BHP) no incluyen las perdidas por transmisión.

(kW/BHP) does not include transmission losses.
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CENTRÍFUGOS ÁLABES
ADELANTADOS

DOBLE ASPIRACIÓN
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Pintura en polvo poliéster

La pintura estándar S&P es un recubrimiento de partículas en polvo adheridas electrostáticamente, ideal para aplicaciones 
comerciales e industriales, donde los contaminantes corrosivos sean de moderados a bajos.

Propiedades:

Cuando el uso de un ventilador se destina a aplicaciones industriales, donde el ambiente en el que operará es altamente corrosivo, 
es recomendable aplicar algún recubrimiento especial que pueda resistir este tipo de atmósferas.

Para ello, Soler & Palau pone a su disposición acabados especiales:

Pintura epóxica (instalación de equipos en interiores)

S&P, pudiendo ser usado como primario, enlace acabado o como recubrimiento único. Su uso en ventiladores es ideal, ya que 
aplicado a piezas metálicas sometidas a humedad, ofrece gran resistencia. Su adherencia es excelente en cualquier tipo de acero, 
incluyendo los que tengan acabados galvanizados.

Propiedades:

Pintura estándar (opcional)

Recubrimientos especiales

ASTM D 523-89

ASTM D 2794-93

ASTM D 3359-97

ASTM D 522-93A

ASTM D 3363-92A

ASTM D 2244, E 308-05

ASTM B 117

Brillo (60º)

Resistencia al impacto (Dir)

Resistencia al impacto (Inv)

Adherencia (CROSS-HATCH)

Flexibilidad

Dureza a lápiz

Diferencia de color

Horas cámara salina

ACABADO LISO

45-60%

140-160 lbs-pulgada

140-160 lbs-pulgada

100% (5B)

Pasa 1/8”

H-2H

ΔE < 1.0

700

ASTM D 523-89

ASTM D 2794-93

ASTM D 3359-97

ASTM D 522-93A

ASTM D 3363-92A

ASTM D 2244, E 308-05

ASTM B 117

Brillo (60º)

Resistencia al impacto (Dir)

Resistencia al impacto (Inv)

Adherencia (CROSS-HATCH)

Flexibilidad

Dureza a lápiz

Diferencia de color

Horas cámara salina

ACABADO LISO

>90% @ 60º

>120 lbs-pulgada

>120 lbs-pulgada

100% (5B)

Pasa 1/8”

H-2H

ΔE < 0.5

1000

Importante: Este producto es susceptible al caleo debido a la radiación UV. Temperatura máxima de servicio: 60ºC servicio 
continuo y 80º C intermitente.

Recubrimientos opcionales
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Pintura en polvo epoxipoliéster de alta resistencia

Sistema epóxico y poliéster, para el cuidado del sustrato, debido a su alta resistencia a la corrosión y excelente nivel de adherencia. 

Recomendado para sitios donde el nivel de humedad y rocío salino sean altos.

Propiedades:

Recubrimiento para alta temperatura

Este acabado es especial y se sugiere consultar a fábrica para condiciones comerciales. Recomendado para aplicaciones donde 
las temperaturas sobrepasan los 150ºC.

ASTM D 523-89

ASTM D 2794-93

ASTM D 3359-97

ASTM D 522-93A

ASTM D 3363-92A

ASTM D 2244, E 308-05

ASTM B 117

Brillo (60º)

Resistencia al impacto (Dir)

Resistencia al impacto (Inv)

Adherencia (CROSS-HATCH)

Flexibilidad

Dureza a lápiz

Diferencia de color

Horas cámara salina

ACABADO LISO

45-60%

140-160 lbs-pulgada

140-160 lbs-pulgada

100% (5B)

Pasa 1/8”

H-2H

ΔE < 1.0

1200
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S&P México
Tel. 52 (222) 2 233 911, 2 233 900
comercialmx@solerpalau.com

S&P Colombia
PBX: (+571 743 8021) 
comercial@solerpalau.com.co

S&P Perú
Tel. +51 (1) 200 9020 
comercialpe@solerpalau.com

Ed.MARZO 2021


